Camera

Sensor de imagem Sensor fotossensivel CMOS de grande porte 1/1,8".
Processador / IA ISP com IA embarcada; NPU integrada de 1T e modelo de algoritmo de IA.
Resolucao 5 MP; transmissao principal: 2880x1620 a 30 fps, 2560%1440, 2304%1296 e 1920x1080.
Modo D/N Imagem colorida em baixa luminosidade com ajuste inteligente de luz e algoritmo de ISP com IA.
TWG Ajuste de imagem WB automatico, D-WDR, compensacao de contraluz, brilho, contraste e croma ajustaveis.

Sistema de Varedura Varredura Progressiva
Privacidade / OSD Mascaramento de privacidade; espelhamento; OSD com configurag&o por arrastar e soltar.
Lente
Lentes 2.8mm 5MP
Video
Compressao H.264, H.265 e H.265+.
Taxa de Bits 6.1M ~ 8Mbps
Taxa de Quadros 5mp @ 30FPS
Slot Micro SD Micro SD de 256GB Classe 10 TF
Transmissao secundaria 448P (800%448), 360P (640x360) e CIF (352x288).
Audio
Audio G.711Ue G.711A. e AAC
Saida de audio Suportada, com amplificador integrado; alto-falante recomendado: 8 Q /2 W.
Entrada / Saida

Modelo: TW-3560 ST Saida 1/0 Saida I/0O de 3,3 VCC.

Breve Descrigao: Rede

Méodulo de cdmera inteligente H4SVP com sensor de grande Ethemeat el e

lucio de 5 MP. ISP 1A emb d Protocolos ONVIF, P2P, CGl, HTTP, TCP/IP, IPv4, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS e GB28181.

porte, resolucao de ’ com IA embarcada e suporte Acesso / cliente ONVIF, P2P Hieasy; NVR centralizado; cliente PC EasyVMS.

opcional a PoE. Funcao de IA

Caracteristicas: Fungodes Deteccdo de movimento, humano, veiculos, cerca eletrdnica, cruzamento, fronteira, fora de servigo e

« Sensor fotossensivel CMOS de grande porte 1/1,8".
fluxo de pessoas.

« Algoritmo de ISP com |A para melhoria da imagem noturna. Deteccio de movimento Suportada.
» Resolugéo de alta definicdo de 5 MP e dupla transmisséo. Detec¢do humana Classificagéo e deteccédo de pessoas.
« Detecgao humana e de veiculos. Cerca eletrénica Detecta humanos e veiculos em area de alerta e dispara alarme.
« Cerca eletronica, detecgao de cruzamento, fronteira e Detecgéao de cruzamento Detecgéo direcional A—B, B—A e A-B.
. Detecgao de fronteira Detecgéo de fronteira e intrusdo conforme configuragéo.
movimento. = = : 3 :
- . . Deteccao fora de servico Alarme quando o pessoal deixa a area designada e parada ao retornar.
- Deteccéo fora de servigo e estatistica de fluxo de pessoas. Fluxo de pessoas Contagem de entradas e saidas com OSD em tempo real e consulta diaria.
- Entrada e saida de audio com intercomunicag&o Alarme de voz Transmissao de voz vinculada a contetdo gravado customizado.
bidirecional. Vinculagdao NVR Tela ampliada, voz local, gravagéo por IA e notificagdes push.
« Saida de alarme e vinculagdo com alarmes sonoros e Geral
IUMINGSOS Ambiente de operacao —30 °C a +60 °C.
B o Alimentacao DC 12 V / PoE; compativel com alimentacdo PoE 12/36 e 45/78. 48V
* ONVIF, interface WEB 2.0 e mascaramento de privacidade.
« Alimentagao DC 12V / PoE.48V Formato TW-3560 ST — Dome. Metal

Observagao: os dados técnicos acima foram mantidos conforme o documento original do médulo H4SVP. A saida I/0 de 3,3 VCC foi acrescentada conforme solicitado.



